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Einfaldir tengijarnabakkar Mkv. 1:2
Steerd bakka 34x50 EoRd
Numer Steerd Jarn | Bil milli | Skeytilengd Lykkja pyngd
mm gmm |jdrna mm mm mm kg/stk
TJBO1 34x50x1200 K10 200 400 1104500 3,5
TJBO1A 34x50x1200 K10 200 560 110+670 4,1
TJBO2 34x50x1400 K10 200 400 110+500 4,1
TJBO2A 34x50x1400 K10 200 560 110+670 4,8
TJBOS 34x50x1200 K10 150 400 1104500 4,3
TJBOSA 34x50x1200 K10 150 560 110+670 51
Allir tengijarnabakkar framleiddir af fyrirtaekinu innihalda eingéngu B500C
kambstal, p.e. kambstalid er i seigluflokki C. Pa eru allir bakkar sem Limtré
Virnet framleidir med riffludu yfirbordi til ad tryggja géda vidlodun vid
steypu. A seinni drum hafa verid sivaxandi kréfur um ad yfirbord
jarnabakka sé rifflad, par sem talid hefur verid ad slétt yfirbord i bokkum
geti myndad steypuskil par sem pau eiga ekki ad vera.
Allir tengijarnabakkar merktir med rullunimer kambstals sem visar til
préfunarvottords fra framleidanda kambstals og par af leidandi rekjanlegt.
Limtré Virnet bydur einnig upp a sérsmidada tengijarnabakka fyrir
vidskiptavini sina ef porf krefur.
m Heiti verks Teiknad af: Meelikvardi: Verknimer: Nr. teikningar
. ee 7
Tengijarnabakkar " i B 50
Heiti teikningar Yfirfarid af: Dagsetning: Utgéfa nr.: Bladsteerd A4
Byggingadeild - Lynghalsi 2 - 110 Reykjavik

kt. 440510-1160 - Simi: 412 5300 Stara bakka 34x50 11.1.2019
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Tvofaldir tengijdrnabakkar Mkv. 1:2 P
Steerd bakka 40x100
Numer Steerd Jarn | Bil milli | Skeytilengd Lykkja byngd
mm jarnamm mm mm kg/stk
TIB15 40x100x1200 K10 200 400 500+78+500 5,7
TJB15A 40x100x1200 K10 200 560 670+78+670 6,5
TIB16 40x100x1400 K10 200 400 500+78+500 6,6
TIB16A 40x100x1400 K10 200 560 670+78+670 7,5
Allir tengijarnabakkar framleiddir af fyrirtaekinu innihalda eingéngu B500C
kambstal, p.e. kambstalid er i seigluflokki C. Pa eru allir bakkar sem Limtré
Virnet framleidir med riffludu yfirbordi til ad tryggja géda vidlodun vid
steypu. A seinni drum hafa verid sivaxandi kréfur um ad yfirbord
jarnabakka sé rifflad, par sem talid hefur verid ad slétt yfirbord i bokkum
geti myndad steypuskil par sem pau eiga ekki ad vera.
Allir tengijarnabakkar merktir med rullunimer kambstals sem visar til
préfunarvottords frd framleidanda kambstals og par af leidandi rekjanlegt.
Limtré Virnet bydur einnig upp a sérsmidada tengijarnabakka fyrir
vidskiptavini sina ef porf krefur.
I_l_l Heiti verks Teiknad af: Meelikvardi: Verknumer: Nr. teikningar
. ee 7
v Tengijarnabakkar " i B 100
met Heiti teikningar Yfirfarid af: Dagsetning: Utgafa nr.: Bladstaerd A4
Byggingadeild - Lynghdlsi 2 - 110 Reykjavik
kt. 440510-1160 - Simi: 412 5300 stara bakka 40x100 11.1.2019
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Tvofaldir tengijarnabakkar Mkv. 1:2
Steerd bakka 43x140 -
Numer Steerd Jarn | Bil milli | Skeytilengd Lykkja byngd
mm jarnamm mm mm kg/stk
TIB17 43x140x1200 K10 200 400 500+115+500 6,2
TIB17A 43x140x1200 K10 200 560 670+115+670 8,5
TJB18 43x140x1400 K10 200 400 500+115+500 7,2
TJB18A 43x140x 1400 K10 200 560 670+115+670 9,0
TJB19 43x140x1200 K10 150 400 500+115+500 7,6
TIJB19A 43x140x1200 K10 150 560 670+115+670 8,8
TJB20 43x140x1200 K12 150 480 600+115+600 11,1
TJB20A 43x140x1200 K12 150 670 760+115+760 12,9
TJB21 43x140x1200 K12 200 480 600+115+600 8,8
TIB21A 43x140x1200 K12 200 670 760+115+760 10,1
TIB22 43x140x 1400 K12 200 480 600+115+600 10,2
TIB22A 43x140x1400 K12 200 670 760+115+760 11,8
Allir tengijarnabakkar framleiddir af fyrirtaekinu innihalda eingéngu B500C
kambstal, p.e. kambstalid er i seigluflokki C. P4 eru allir bakkar sem Limtré
Virnet framleidir med riffludu yfirbordi til ad tryggja géda vidlodun vid
steypu. A seinni drum hafa verid sivaxandi kréfur um ad yfirbord
jarnabakka sé rifflad, par sem talid hefur verid ad slétt yfirbord i bokkum
geti myndad steypuskil par sem pau eiga ekki ad vera.
Allir tengijarnabakkar merktir med rullunimer kambstals sem visar til
profunarvottords fra framleidanda kambstals og par af leidandi rekjanlegt.
Limtré Virnet bydur einnig upp a sérsmidada tengijarnabakka fyrir
vidskiptavini sina ef porf krefur.
I?l_l Heiti verks Teiknad af: Maelikvardi: Verknimer: Nr. teikningar
Tengijarnabakkar " i B 140
Hert teikningar Yfirfarid af: Dagsetning: Utgafa nr.: Bladsteerd Ad
Byggingadeild - Lynghdlsi 2 - 110 Reykjavik
K 4A0S10-1160 - Simi: 4125300 Steerd bakka 43x140 11.1.2019
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Tvofaldir tengijarnabakkar Mkv. 1:2
Staerd bakka 43x180
NUumer Steerd Jarn | Bil milli | Skeytilengd Lykkja pbyngd
mm jarna mm mm mm kg/stk
TIB27 43x180x2400 K10 200 560 670+155+670 16,0
TIB271/2 | 43x180x1200 K10 200 560 670+155+670 8,0
TJB28 43x180x2400 K10 150 560 670+155+670 19,8
TJB29 43x180x2400 K12 200 670 770+155+770 23,8
TJB30 43x180x2400 K12 150 670 770+155+770 30,2
Allir tengijarnabakkar framleiddir af fyrirtaekinu innihalda eingéngu B500C
kambstal, p.e. kambstalid er i seigluflokki C. P4 eru allir bakkar sem Limtré
Virnet framleidir med riffludu yfirbordi til ad tryggja géda vidlodun vid
steypu. A seinni drum hafa verid sivaxandi kréfur um ad yfirbord
jarnabakka sé rifflad, par sem talid hefur verid ad slétt yfirbord i bokkum
geti myndad steypuskil par sem pau eiga ekki ad vera.
Allir tengijarnabakkar merktir med rullunimer kambstals sem visar til
profunarvottords fra framleidanda kambstals og par af leidandi rekjanlegt.
Limtré Virnet bydur einnig upp a sérsmidada tengijarnabakka fyrir
vidskiptavini sina ef porf krefur.
m Heiti verks Teiknad af: Maelikvardi: Verknimer: Nr. teikningar
Tengijarnabakkar " i B 180
Heiti teikningar Yfirfarid af: Dagsetning: Utgafa nr.: Bladstaerd A4
Byggingadeild - Lynghdlsi 2 - 110 Reykjavik
kt. 440510-1160 - Simi: 412 5300 Stzerd bakka 43x180 11.1.2019
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